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PULITORE INTENSIVO WPC

Intenzivno sredstvo za dscenje WPC-a ( Kompozit drvo plastika)

aQpis

PULITORE INTENSIVO WPC je intenzivno sredstvo za CiS¢enje sa
posebnom biljnom formulom za intenzivno ¢is¢enje kompozitnog
drveno plasticnog dekinga i drveta uopste. PULITORE
INTENSIVO WPC je dodat nanocesticama koje na povrsini
garantuju duboko CciSéenje i dugotrajno delovanje ¢ak i u
prisustvu kuénih ljubimaca.

coKarakteristike

Temperatura nanoSenja +10°C + +25°C

NanoSenje krpa, ¢etka

Razredivanje ( ukoliko je potrebno) voda

Pokrivenost /

Uslovi ¢uvanja 1 godina®

Pakovanje 1L-5L

Cis¢enje alata voda

1" Yoriginalnom pakovanju na temperaturama izmedu +10°Ci +25°C

aNacin upotrebe

RazblaZite PULITORE INTENSIVO WPC u vodi (3 ¢epa u 1 litru
vode). Operite pod dobro iscedenom krpom. Bez ispiranja.
Preporucena ucestalost: 15 dana. Sadrzi manje od 5% povrSinski
aktivnih sredstava. 90% biorazgradivo.

oElementi etikete

- Bezbednosni list dostupan na zahtev.

sSadrzaj (CE Nr. 648/2004)

Izjava sastojaka prema EC Detergents Regulation nr. 648/2004: Acqua; PPG-2 Methyl
Ether; 1-Heptanol, 2-propyl-7EO; Caprylyl/Capryl Glucoside; Hexyl alcohol,
ethoxylated; Ethanolamine; Trisodium dicarboxymethyl alaninate; Isotrideceth-3;
Colorant: C.I. 15985; C.I. 61570; C.I. 45100. Perfume: Hexyl Cinnamal; Linalool; Citral.

a“Web link

Obavezno preutmite najnoviju verziju ovog tehnickog lista na linku:

http://www.chimiver.com/tds/EN_PULITORE_INTENSIVO_WPC.pdf

Ovi podaci su dati iz najboljeg naseg znanja i tehnickog iskustva. Oni su op$teg karaktera i ni na koji na¢in nisu obavezuju¢i za naSu kompaniju. Svaki pojedinaéni slucaj treba da se testira na prakti¢nom testu od
strane korisnika koji pretpostavlja punu odgovornost kona¢nog rezultata svog rada.
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